Einbauanleitung

Elektrische Fensterheber

VW Transporter T4

Art.Nr. VK 23 WA 01
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-Turverkleidungen
demontieren und mecha_
nish betriebene
fensterheber ausbauen.
-Elektrischen
Fensterheber in die Tur
einsetzen und an den
Punkten 1,2,3,4 und 5
befestigen.
-Scheibenhalterung in den
Punkten 6 und 7 mit dem
Elektrischen Fensterheber
Verbinden.

-Die Einstellung der

==& Scheibe erfolgt an den

: Punkten 6 und 7

Kabelverlegung:
- Kabelverlegung in der Fahrertiir beginnen

- Kabelsatz durch die vorbereitete Kabeldurchfuhrung ins Fahrzeuginnere zur rechten
Tir verlegen

- Die elekirische Verkabelung erfolgt gemaf nachfolgendem Schaltplan: auf eine
sorgféltige Verkabelung ist zu achten.

Es Ist darauf zu achten das dle Kabel in den Taren kelnesfalls den Fensterheberme-
chanlsmus berihren

Schaltermontage

- Schalterschablone auf Turverkleidung aufkleben und schraffiertes Feld ausschnei-
den.

- Schablone entfernen und Schalter auf richtigen Sitz tUberpriifen.
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Abb. 2 Torverkleidung links Tirverkleidung rechts ~ Abb. 3

Elektrischer AnschluB

- Lastrelais zur Spannungsversorgung im linken Motorraum anbringen (siehe Abb.4)

e BN W - rotes Kabel vom
. W % ! ';';‘." Lastrelais (Klemme 30)

auf Batterie (+)

- braunes Kabel vom
Lastrelais (Kiemme 85)
auf Batterie (-)

- schwarzes Kabel vom
Lastrelais (Klemme 86)
mit Originalkabel
schwarz-grau ( Klemme
15 am Kabelbaum zum
Zandschlof3) verbinden.

- schwarzes und blaues
Kabel mit Fenster-

heberschalter und Fensterhebermotor (siehe Abb.5) verbinden
rotes Kabel vom Fensterheberschalter auf Lastrelais 87
braunes Kabel vom Fensterheberschalter auf Minus Chassis im Motorraum
rot-blaues Kabel vom Fensterheberschalter mit Originalkabet grau-blau (am Licht-
schalter) verbinden.

Kabel durch vorhandene Gummitille, in der Spritzwand, in den Motorraum verlegen
- Kabel im Motorraum mit Isolierschiauch versehen.

Achtung es Ist darauf zu achten das die Kabel keine beweglichen und heiflen Telle Im
Motorraum berihrt



Endmontage Teileliste
— Mitgelieferte Blindstopfen im — 2 Fensterheber vorn
Handkurbelloch befestigen — 1 Kabelsotz 4410.73.002
= Tirverkleidung montieren — 2 Motoranschlusskabel
~ 2 Schalter
— 2 Schaltereinbouschablonen
— 2 Blindstopfen
Schaltplan = 1 Kabelsatz mit Relais
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